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Rysunek budki lęgowej Wymiary Opis budki lęgowej 

Nr kat. 00 590/8 

Wymiary zewnętrzne: 
szer. 43 x wys. 24,5 x gł. 20cm 
Ciężar: ok. 15 kg 

DOMEK KOLONIJNY DLA WRÓBLI TYP 1SP 
Mieszkańcy: wróbel, mazurek sporadycznie kopciuszek i muchołówka szara lub inne ptaki 
gniazdujące w budynkach. 
Lokalizacja: wszelkiego rodzaju budynki na terenie osiedli, budynki przemysłowe i rolne itp. 
Wysokość mocowania: od 2 m w górę. 

Nr kat. 00 729/2 

Wymiary zewnętrzne: 
szer. 34x wys. 13,5 x gł. 15cm 
Ciężar: ok. 2,7 kg 

SKRZYNKA DLA JERZYKA TYP 1A 
Bardzo lekka skrzynka lęgowa dla jerzyków do montażu w systemie izolacji termicznej na 
ścianach zewnętrznych budynków. Dzięki wysuniętemu do przodu pierścieniowi wlotowemu, 
skrzynkę można bardzo łatwo zatynkować i po zakończeniu tynkowania widoczny jest tylko 
otwór wlotowy. 
Mieszkańcy: jerzyki. 
Lokalizacja: na fasadach budynków lub pod dachami wszelkiego rodzaju budynków. Podczas 
montażu należy zwrócić uwagę na możliwość swobodnego przylotu i odlotu ptaków z budki. 
Wysokość mocowania: od 5 m w górę. 

Nr kat. 00 610/3 

Wymiary zewnętrzne: 
szer. 34x wys. 15 x gł. 15cm 
Ciężar: ok. 3,1 kg 

SKRZYNKA DLA JERZYKA TYP 17 1- komorowa 
Bardzo lekka skrzynka lęgowa wykonana  z betonu z włóknem roślinnym. Doskonale nadaje się 
do montażu na zewnętrznej płaszczyźnie fasady lub w systemie termoizolacji budynku. Budka 
dostarczana z pałąkiem ze stalowej taśmy perforowanej  do zawieszania na murze. 
Mieszkańcy: jerzyki. 
Lokalizacja: na fasadach budynków lub pod dachami wszelkiego rodzaju budynków. Podczas 
montażu należy zwrócić uwagę na możliwość swobodnego przylotu i odlotu ptaków z budki. 
Wysokość mocowania: od 5 m w górę. 

Nr kat. 00 607/3 

Wymiary zewnętrzne: 
szer. 66x wys. 15 x gł. 15cm 
Ciężar: ok. 5,5 kg 

SKRZYNKA DLA JERZYKA TYP 17C 2- komorowa 
Bardzo lekka skrzynka lęgowa wykonana  z betonu z włóknem roślinnym. Doskonale nadaje się 
do montażu na zewnętrznej płaszczyźnie fasady lub w systemie termoizolacji budynku. Budka 
dostarczana z pałąkiem ze stalowej taśmy perforowanej  do zawieszania na murze.  
Mieszkańcy: jerzyki. 
Lokalizacja: na fasadach budynków lub pod dachami wszelkiego rodzaju budynków. Podczas 
montażu należy zwrócić uwagę na możliwość swobodnego przylotu i odlotu ptaków z budki. 
Wysokość mocowania: od 5 m w górę. 
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Nr kat. 00 613/4 

Wymiary zewnętrzne: 
szer. 98x wys. 15 x gł. 15cm 
Ciężar: ok. 5,5 kg 

SKRZYNKA DLA JERZYKA TYP 17A 3- komorowa 
Szczególnie dobrze nadaje się do tworzenia kolonii jerzyków dzięki trzem osobnym 
przestrzeniom lęgowym w jednej obudowie. Każda komora ma własną , zdejmowaną rozetę 
wlotową, ułatwiająca czyszczenie i kontrolę. Montaż skrzynki odbywa się łatwo, szybko i 
bezpiecznie przy użyciu dwóch dostarczonych ocynkowanych kątowników.  
Mieszkańcy: jerzyki. 
Lokalizacja: na fasadach budynków lub pod dachami wszelkiego rodzaju budynków. Podczas 
montażu należy zwrócić uwagę na możliwość swobodnego przylotu i odlotu ptaków z budki. 
Wysokość mocowania: od 5 m w górę. 

Nr kat. 00 608/0 

Wymiary zewnętrzne: 
szer. 34x wys. 15 x gł. 15cm 
Ciężar: ok. 4,8 kg 

SKRZYNKA DLA JERZYKA TYP 17B 1- komorowa z powiększoną przestrzenią lęgową 
Skrzynka ta stanowi kompromis między ciężarem, rozmiarami i powiększoną przestrzenią 
lęgowa. Dzięki zwiększonej głębokości komory lęgowej jest więcej miejsca do ruchu np. podczas 
ćwiczenia młodych jerzyków. Prosty montaż przy użyciu dwóch kątowników dostarczonych w 
zestawie. 
Mieszkańcy: jerzyki. 
Lokalizacja: na fasadach budynków lub pod dachami wszelkiego rodzaju budynków. Podczas 
montażu należy zwrócić uwagę na możliwość swobodnego przylotu i odlotu ptaków z budki. 
Wysokość mocowania: od 5 m w górę. 

Nr kat. 00 611/0 

Wymiary zewnętrzne: 
szer. 50x wys. 19 x gł. 22cm 
Ciężar: ok. 4,5 kg 

SKRZYNKA DLA JERZYKA TYP 18 
To gniazdo dla jerzyków najlepiej sprawdziło się jako estetyczna alternatywa chętnie zasiedlana 
pod występami dachów. Gniazdo można przykręcić zarówno do ściany domu, jak i spodem do 
góry np. na sufitach. Zalecamy pomalowanie deski kątowej farbą do elewacji, zaś miskę należy 
pozostawić bez zmian. 
Mieszkańcy: jerzyki. 
Lokalizacja: deska kątowa z drewna nie jest odporna na działanie deszczu przez dłuższy czas. 
Dlatego skrzynki powinny być zawsze montowane pod występami dachów, w sposób 
zabezpieczający przed czynnikami atmosferycznymi.   
Wysokość mocowania: od 5 m w górę. 

 
Nr kat. 00 632/5 

Wymiary zewnętrzne: 
szer. 28x wys. 15 x gł. 15cm 
Ciężar: ok. 2,7 kg 

SKRZYNKA WBUDOWANA W FASADĘ TYP 1HE 
To lekka skrzynka wbudowana nadaje się do montażu w zewnętrznych fasadach wszelkiego 
rodzaju budynków i na nich, np. budynkach mieszkalnych, budowlach przemysłowych, 
kościołach, obiektach inżynierskich, murach itp.  
Mieszkańcy: kopciuszek, pliszka, muchołówka szara, alternatywnie wróbel. 
Lokalizacja: skrzynka może być montowana bezpośrednio w murze  bez pałąka uchwytowego lub 
alternatywnie możliwy jest montaż na ścianach i elewacjach za pomocą ocynkowanego pałąka.   
Wysokość mocowania: od 2 m w górę na zewnętrznych stronach budynku.   
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Nr kat. 00 612/7 

Wymiary zewnętrzne: 
szer. 43x wys. 24 x gł. 22cm 
Ciężar: ok. 11 kg 

WBUDOWANA SKRZYNKA DLA JERZYKA TYP 16 
Ta skrzynka lęgowa przeznaczona jest do wbudowania w ściany zewnętrzne budynku lub do 
późniejszego montażu na powierzchni fasady. Można wmontować ją także w warstwę izolacji 
podczas docieplania elewacji. 
Lokalizacja: na fasadach zewnętrznych lub pod dachami wszelkiego rodzaju budynków, np. 
domów mieszkalnych, budynków przemysłowych, na obiektach inżynierskich, murach, a nawet 
na obiektach sakralnych. 
Wysokość mocowania: od 5 m w górę. 

Nr kat. 00 609/7 

Wymiary zewnętrzne: 
szer. 43x wys. 24 x gł. 22cm 
Ciężar: ok. 11,2 kg 

WBUDOWANA SKRZYNKA DLA JERZYKA TYP 16S 
To skrzynka  przeznaczona dla jerzyków. Posiada wbudowaną blokadę dla szpaków. Skrzynka 
przeznaczona  jest do wbudowania w ściany zewnętrzne budynku lub do późniejszego montażu 
na powierzchni fasady. Można wmontować ją także w warstwę izolacji podczas docieplania 
elewacji. Skrzynkę można całkowicie wpuścić w fasadę. 
Lokalizacja: na fasadach zewnętrznych lub pod dachami wszelkiego rodzaju budynków, np. 
domów mieszkalnych, budynków przemysłowych, na obiektach inżynierskich, murach  a nawet 
na obiektach sakralnych. 
Wysokość mocowania: od 5 m w górę. 

 
Nr kat. 00 615/8 skrzynka 
Nr kat. 00 616/5 pochylnia 

Wymiary zewnętrzne: 
szer. 43x wys. 46 x gł. 22,5cm 
Ciężar: ok. 24 kg 

 

DOMEK DLA JERZYKÓW/NIETOPERZY TYP 1MF 
W domku 1MF mogą osobno gniazdować i skutecznie dbać o swoje potomstwo dwie pary 
jerzyków. W tym celu przewidziane są dwie przestrzenie lęgowe o dwóch oddzielnych wlotach. 
Dzięki cofniętej tylnej ściance, między ścianą budynku a skrzynką nietoperze mają wystarczającą 
ilość miejsca aby korzystać z tej kwatery jako stanowiska rozrodu. Ukształtowanie, forma i 
struktura tylnej części dla nietoperzy są dostosowane do potrzeb gatunków żyjących w 
budynkach, jak choćby karlik malutki. Dzięki swojej bardzo solidnej budowie skrzynka 1MF 
znajduje zastosowanie także w miejscach wyeksponowanych na działanie promieni słonecznych. 
Jeżeli domek 1MF ma być wpuszczony w fasadę budynku lub w warstwę izolacji termicznej, 
należy umieścić pod nim pochylnię. Pozwala ona na dostęp do tylnej kwatery szczelinowej dla 
nietoperzy oraz służy jako zsuwnia dla odchodów. 
Mieszkańcy: jerzyki i nietoperze. 
Lokalizacja: na fasadach budynków lub pod dachami wszelkiego rodzaju budynków. Podczas 
montażu należy zwrócić uwagę na możliwość swobodnego przylotu i odlotu ptaków z budki. W 
zestawie listwa montażowa. 
Wysokość mocowania: od 5 m w górę. 
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Nr kat. 00 310/2 

Wymiary zewnętrzne: 
szer. 46x wys. 11 x gł. 14cm 
Ciężar: ok. 2,7 kg 

GNIAZDO DLA OKNÓWKI TYP 9A 
Oknówki są stworzeniami bardzo towarzyskimi, dlatego gniazda umieszczane parami są szybciej 
zasiedlane. Misa lęgowa wykonana jest z  oddychającego betonu strużkowego, zaś kątownik z 
płyty wiórowej klejonej odpornej na wilgoć. 
Mieszkańcy: jaskółki oknówki. 
Lokalizacja: pod występami dachów, na zewnętrznych ścianach budynków. Gniazdo należy 
montować na stronie osłoniętej od działania czynników atmosferycznych. 
Wysokość mocowania: wysokość minimalna 2m. 

Nr kat. 00 312/6 

Wymiary zewnętrzne: 
szer. 46x wys. 11 x gł. 15,5cm 
Ciężar: ok. 2,8 kg 

GNIAZDO DLA OKNÓWKI TYP 9B 
Oknówki są stworzeniami bardzo towarzyskimi, dlatego gniazda umieszczane parami są szybciej 
zasiedlane. Misa lęgowa wykonana jest z  oddychającego betonu strużkowego, zaś kątownik z 
płyty Multiplex. Proste wyjmowanie i wysuwanie miski lęgowej jest możliwe z pomocą 
metalowego uchwytu klamrowego. 
Mieszkańcy: jaskółki oknówki. 
Lokalizacja: pod występami dachów, na zewnętrznych ścianach budynków. Gniazdo należy 
montować na stronie osłoniętej od działania czynników atmosferycznych. 
Wysokość mocowania: wysokość minimalna 2m. 

Nr kat. 00 315/7 

Wymiary zewnętrzne: 
szer. 25  x gł. 14cm 
Ciężar: ok. 0,9 kg 

GNIAZDO POJEDYNCZE DLA OKNÓWKI TYP 13 
Gniazdo z betonu strużkowego na płycie wspornikowej z tworzywa sztucznego, szynach 
mocujących ze stali nierdzewnej ze śrubami mocującymi. 
Mieszkańcy: jaskółki oknówki. 
Lokalizacja: pod występami dachów, na zewnętrznych ścianach budynków. Gniazdo należy 
montować na stronie osłoniętej od działania czynników atmosferycznych. 
Wysokość mocowania: wysokość minimalna 2m. 

Nr kat. 00 340/9 

Wymiary zewnętrzne: 
szer. 43x wys. 17,5 x gł. 
17,5cm 
Ciężar: ok. 6,3 kg 

GNIAZDO FASADOWE DLA OKNÓWKI TYP 11 
Aby oknówki mogły równie  skutecznie gniazdować na fasadach bez występu dachu, opracowano 
ten właśnie model gniazda. Jedyny w swoim rodzaju nowoczesny design jest z pewnością 
wizualną atrakcją w naszych miastach. 
Mieszkańcy: jaskółki oknówki. 
Lokalizacja: najodpowiedniejsze jest wolne, niezadaszone miejsce na powierzchni fasady lub też 
pod występem dachu. Oknówki z natury nigdy nie lęgną się w budynkach. Gniazdo należy 
montować na stronie osłoniętej od działania czynników atmosferycznych. 
Wysokość mocowania: wysokość minimalna 2m. 
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Nr kat. 00 710/0 

Wymiary zewnętrzne: 
szer. 18x wys. 23,5 x gł. 18cm 
Ciężar: ok. 7,3 kg 

KAMIEŃ GNIAZDOWY  TYP 24 
Kamień gniazdowy  wbudowany można montować na równo z elewacją, zatynkować lub obłożyć 
klinkierem tak, że widoczny będzie tylko wkład z otworem wlotowym.  
Mieszkańcy: sikorka bogatka, modraszka, uboga, sosnówka i czubatka, pleszka, kowalik, 
mazurek i wróbel. 
Lokalizacja: wymiary kamieni gniazdowych odpowiadają wymiarom zwykłych cegieł używanych 
obecnie do budowy domów. W ten sposób kamienie gniazdowe można wbudować w każdy mur 
bez konieczności rozbijania cegieł. 
Wysokość mocowania: od 2 m w górę. 

Nr kat. 00 720/9 

Wymiary zewnętrzne: 
szer. 26,5x wys. 18 x gł. 22cm 
Ciężar: ok. 8,8 kg 

KAMIEŃ GNIAZDOWY  TYP 25 
Kamień gniazdowy  wbudowany można montować na równo z elewacją, zatynkować lub obłożyć 
klinkierem tak, że widoczny będzie tylko wkład z otworem wlotowym.  
Mieszkańcy: jerzyk 
Lokalizacja: wymiary kamieni gniazdowych odpowiadają wymiarom zwykłych cegieł używanych 
obecnie do budowy domów. W ten sposób kamienie gniazdowe można wbudować w każdy mur 
bez konieczności rozbijania cegieł. 
Wysokość mocowania: od 5 m w górę. 

Nr kat. 00 721/6 

Wymiary zewnętrzne: 
szer. 32x wys. 18 x gł. 22cm 
Ciężar: ok. 4,5 kg 

KAMIEŃ GNIAZDOWY  TYP 25A 
Kamień gniazdowy wbudowany można montować na równo z elewacja, zatynkować lub obłożyć 
klinkierem tak, że widoczny będzie tylko wkład z otworem wlotowym.  
Mieszkańcy: jerzyk 
Lokalizacja: wymiary kamieni gniazdowych odpowiadają wymiarom zwykłych cegieł używanych 
obecnie do budowy domów. W ten sposób kamienie gniazdowe można wbudować w każdy mur 
bez konieczności rozbijania cegieł. 
Wysokość mocowania: od 5 m w górę. 

Nr kat. 00 730/8 

Wymiary zewnętrzne: 
szer. 18x wys. 19 x gł. 18cm 
Ciężar: ok. 5,4 kg 

KAMIEŃ GNIAZDOWY  TYP 26 
Kamień gniazdowy  wbudowany można montować na równo z elewacja, zatynkować lub obłożyć 
klinkierem tak, że widoczny będzie tylko wkład z otworem wlotowym.  
Mieszkańcy: ptaki gniazdujące w tzw. półdomkach  takie jak kopciuszek, pliszka, muchołówka 
szara. 
Lokalizacja: wymiary kamieni gniazdowych odpowiadają wymiarom zwykłych cegieł używanych 
obecnie do budowy domów. W ten sposób kamienie gniazdowe można wbudować w każdy mur 
bez konieczności rozbijania cegieł. 
Wysokość mocowania: od 2 m w górę. 
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Nr kat. 00 255/6 

Wymiary zewnętrzne: 
szer. 47x wys. 37 x gł. 46cm 
Ciężar: ok. 17 kg 

DOMEK LĘGOWY DLA PUSTUŁKI TYP 2TF 
Dzięki łukowej formie i jasnoszarej barwie wyposażenie lęgowe nie stanowi elementu obcego 
optycznie na budynku, lecz harmonijnie integruje się z nim. W zestawie domek lęgowy, drążek 
do siedzenia, uchwyt krzyżowy, śruby i kołki montażowe.   
Mieszkańcy: pustułki. 
Lokalizacja: na zewnętrznych ścianach budynków, na murach, kominach, obiektach 
przemysłowych. Odległość między skrzynkami lęgowymi przynajmniej 400 m. 
Wysokość mocowania: ok. 6 - 8 m w górę. 

Nr kat. 00 256/3 

Wymiary zewnętrzne: 
szer. 50x wys. 37 x gł. 42cm 
Ciężar: ok. 21 kg 

DOMEK LĘGOWY DLA KAWEK TYP 2CM 
Szczególnie podczas renowacji starych budynków i zmian konstrukcyjnych należy zapewnić 
kawkom odpowiednie kwatery. Ściankę przednią domku dla kawek 2CM można całkowicie wyjąć 
po poluzowaniu bocznych śrub motylkowych. 
Mieszkańcy: kawki. 
Lokalizacja: na zewnętrznych ścianach budynków, na murach, kominach, obiektach 
przemysłowych. Odległość domków lęgowych od siebie 1 – 2 m. 
Wysokość mocowania: ok. 6 - 8 m w górę. 

Nr kat. 00 251/8 

Wymiary zewnętrzne: 
szer. 33x wys. 36 x gł. 45cm 
Ciężar: ok. 13 kg 

DOMEK LĘGOWY DLA PUSTUŁKI TYP 28 
Pustułka jest wyjątkowym myśliwym naziemnym, tzn. jako ptak szponiasty zdobywa swoje 
pożywienie na ziemi. Cieszy się dużym uznaniem w gospodarstwach rolnych i w leśnictwie, 
ponieważ chętnie poluje na myszy polne, które stanowią nawet do 90% jej pożywienia. 
Mieszkańcy: pustułki. 
Lokalizacja: na pojedynczych drzewach, na skraju lasu, polnych szopach, słupach 
energetycznych. 
Wysokość mocowania: minimalna wysokość 6 – 8 m . 

Nr kat. 00 252/5 

Wymiary zewnętrzne: 
szer. 33x wys. 36 x gł. 30cm 
Ciężar: ok. 13,5 kg 

DOMEK LĘGOWY DLA KAWKI TYP 29 
Kawki, będące obecnie gatunkiem zagrożonym wyginięciem, gnieżdżą się w koloniach, dlatego 
należy umieszczać kilka domków lęgowych typu 29 na jednym obszarze lub na jednym budynku 
np. mieszkalnym, na fasadach, kościołach, silosach, budynkach przemysłowych itp. Ściankę 
przednią z otworem wlotowym można zdjąć w celu przeprowadzenia czyszczenia i kontroli. 
Stosowane przy tym mocowania śrubowe skutecznie przeciwdziałają skłonnościom kawek do 
„majstrowania” 
Mieszkańcy: kawki. 
Lokalizacja: na zewnętrznych ścianach budynków, na murach, kominach, obiektach 
przemysłowych. Odległość domków lęgowych od siebie 1 – 2 m. 
Wysokość mocowania: minimalna wysokość 6 – 8 m . 



KATALOG TYPOWYCH BUDEK LĘGOWYCH Z BETONU STRUŻKOWEGO DO MONTAŻU NA BUDYNKACH I OBIEKTACH INŻYNIERSKICH 
 

Strona 8 z 11 
 

Nr kat. 00 255/6 

Wymiary zewnętrzne: 
szer. 100x wys. 50 x gł. 50cm 
Ciężar: ok. 26 kg 

SKRZYNKA DLA PŁOMYKÓWKI TYP 23 
Płomykówki są skrajnymi synantropami, które zawsze żyją i lęgną się w pobliżu ludzi. Nie tylko 
pustułki lecz również płomykówki są ważnymi wrogami naturalnymi myszy polnej, polnika oraz 
szczurów. Skrzynka dla płomykówki jest przeznaczona wyłącznie do mocowania wewnątrz 
budynków. 
Mieszkańcy: płomykówka, pustułka. 
Lokalizacja:  skrzynki lęgowej nie należy umieszczać na zewnątrz, powinna być ona mocowana 
kołkami po wewnętrznej stronie budynków. Tylko na wysokości otworu wlotowego należy 
pozostawić na zewnątrz swobodny otwór wlotowy w fasadzie budynku. 
Wysokość mocowania: ok. 6 - 8 m w górę. 

Nr kat. 00 255/6 

Wymiary zewnętrzne: 
szer. 44,5x wys. 41,5 x gł. 
41,5cm 
Ciężar: ok. 28 kg plus ścianka 
przednia 

KAMIEŃ WBUDOWANY 
Skrzynkę KAMIEŃ WBUDOWANY można stosować we wszystkich typach budynków, niezależnie 
od tego czy wbudowuje się go w beton, cegłę, kamień czy drewno. 
Po wbudowaniu KAMIENIA GNIAZDOWEGO należy – przez zastosowanie odpowiedniej ścianki 
przedniej  - zdecydować jaki gatunek ptaków chcemy wspierać. Do dyspozycji są ścianki dla: 
pustułki, jerzyka i kawki. Również w późniejszym czasie można poprzez wymianę ścianki 
przedniej sprowadzić do domku inny gatunek ptaków i zapewnić mu odpowiednią pomoc. 
Mieszkańcy: pustułka, kawka, jerzyk – zależnie od zastosowanej ścianki przedniej. 
Lokalizacja: mosty, budowle przemysłowe, obiekty sakralne, elewacje domów mieszkalnych i 
zabytkowych itp.  
Wysokość mocowania: ok. 6 - 8 m w górę. 
Wymienne ścianki przednie: pustułka, kawka, jerzyk. 
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OCHRONA NIETOPERZY NA BUDYNKACH I NA OBIEKTACH INŻYNIERSKICH 

Nr kat. 00 737/7 

Wymiary zewnętrzne: 
szer. 25x wys. 30 x gł. 3do5cm 
Ciężar: ok. 2,5 kg 

OSŁONA SCIENNA DLA NIETOPERZY TYP 2FE 
Osłona ścienna dla nietoperzy 2FE może skutecznie służyć jako kryjówka letnia, jak również jako 
schronienie w miejscu zimowania (np. zabezpieczona przed mrozem, wilgotna strefa w piwnicy, 
tunelu, sztolni itp. ). Osłona 2FE jest bardzo skutecznym, prostym i tanim rozwiązaniem, 
zapewniającym schronienie gatunkom nietoperzy, które zasiedlają szczeliny. 
Mieszkańcy: karlik malutki, nocek wąsatek, mopek. 
Lokalizacja: na kwaterę letnią zaleca się południową lub wschodnią stronę budynku. W 
kwaterach zimowych montaż odbywa się na zabezpieczonych przed mrozem podziemnych 
sklepieniach i budowlach. 
W zestawie: pakowane po 2 sztuki w kartonie. 

Nr kat. 00 747/6 

Wymiary zewnętrzne: 
szer. 30x wys. 30 x gł. 8 cm 
Ciężar: ok. 5,1 kg 

PRZESŁONA WLOTOWA DLA NIETOPERZY TYP 1FE 
Całkowicie niewymagający konserwacji element do wbudowania w elewację lub zamocowania 
na niej, we wszelkiego rodzaju budynkach. Kwatera 1FE nadaje się szczególnie do użytku przy 
renowacji, naprawie elewacji i docieplaniu budynków, również  na starych lub historycznych 
budynkach. 
Mieszkańcy: gatunki nietoperzy zamieszkujące w budynkach. 
Lokalizacja: mała głębokość, wynosząca tylko 8cm pozwala na łatwy montaż np. w warstwie 
izolacyjnej elewacji zewnętrznej. W razie potrzeby osłonę można dodatkowo zamocować 
dwiema śrubami. 
Wysokość mocowania: od 3 m w górę. Należy zwrócić uwagę na swobodny przylot i odlot. 

Nr kat. 00 255/6 

Wymiary zewnętrzne: 
szer. 25x wys. 40 x gł. 15cm 
Ciężar: ok. 26 kg 

SYSTEM ŚCIENNY DLA NIETOPERZY TYP 3FE 
System ścienny 3FE został opracowany dla nietoperzy mieszkających w budynkach. Dzięki 
modułowej koncepcji kwatery udało się  rozwiązać następujące problemy: możliwość przejścia 
do istniejących już kwater w budynku, mała głębokość wbudowania, unikanie mostków 
termicznych, wymagana krawędź ociekowa w razie nadmiaru wody na elewacji itp. Tym samym 
można znacząco zoptymalizować nakłady planistyczne i montażowe oraz logistykę. 
Mieszkańcy: karlik malutki, nocek wąsatek, mopek. 
Lokalizacja: na fasadach wszelkiego typu budynków. Podczas montażu należy zwrócić uwagę na 
możliwość swobodnego przylotu i odlotu nietoperzy z kwatery. System ścienny 3FE można 
montować na różnych stopniach rozbudowy. 
Wysokość mocowania: od 3 - 5 m w górę. Należy zwrócić uwagę na swobodny przylot i odlot. 
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Nr kat. 00 766/7 

Wymiary zewnętrzne: 
szer. 34,5x wys. 54,5 x gł. 
9,5cm 
Ciężar: ok. 15 kg 

KWATERA ZIMOWA DLA NIETOPERZY TYP 1WI 
Wnętrze posiada zróżnicowaną strukturę powierzchni z różnymi wysokościami zwisania. Jest to 
korzystne nie tylko ze względów klimatycznych, lecz także pomaga poszczególnym gatunkom 
znaleźć odpowiednie dla nich miejsce. Lejkowata strefa dolotowa dzięki schodkom zapewnia 
zwierzętom dobre możliwości zaczepiania się pazurkami i tym samym przyspiesza wchodzenie. 
Mieszkańcy: gatunki nietoperzy zamieszkujące w budynkach. 
Lokalizacja: zwykle 1MI wpuszcza się równo z elewacją lub w izolację zewnętrzną pod tynkiem 
zewnętrznym. Można również zabezpieczyć ją na budowli czterema śrubami. Materiał niezbędny 
do montażu dostarczony jest w zestawie. 
Wysokość mocowania: od 3 m w górę. Należy zwrócić uwagę na swobodny przylot i odlot. 

Nr kat. 00 750/6/6 

Wymiary zewnętrzne: 
szer. 20x wys. 47,5 x gł. 
12,5cm 
Ciężar: ok. 9,8 kg 

RURA ELEWACYJNA DLA NIETOPERZY TYP 1FR 
Rura elewacyjna 1FR przewidziana jest jako kwatera letnia dla nietoperzy do wmurowania w 
ściany zewnętrzne budynków. Dzięki małej głębokości 12,5cm nadaje się również bardzo dobrze 
do montażu w izolacji cieplnej. Ta rura elewacyjna nie wymaga żadnej konserwacji, ponieważ 
resztki odchodów mogą swobodnie spadać w dół po zsuwni. 
Mieszkańcy: gatunki nietoperzy zamieszkujące w budynkach. 
Lokalizacja: wbudowanie w elewację (wmurowanie i zatynkowanie), w beton (jak np. w 
obiektach mostowych), a także w późniejszym czasie podczas prac renowacyjnych fasad 
budynków. W trakcie montażu na ścianach należy we własnym zakresie zastosować kątowniki 
montażowe. 
Wysokość mocowania: od 3 m w górę. Należy zwrócić uwagę na swobodny przylot i odlot. 

Nr kat. 00 767/4 

Wymiary zewnętrzne: 
szer. 50x wys. 70 x gł. 19,5cm 
Ciężar: ok. 25 kg 

UNIWERSALNA LETNIA KWATERA DLA NIETOPERZY TYP 1FTH 
Kwaterę 1FTH można umieszczać zarówno w lesie jak i na budynkach. Kwatera posiada 5 komór 
o różnych właściwościach klimatycznych. Stanowiska do zwisania różnią się nie tylko wielkością, 
ale także strukturą. Różne komory są ze sobą połączone i dzięki temu możliwa jest zmiana 
stanowisk zwisania. Otwarta ścianka tylna pozwala w razie potrzeby na stworzenie dostępu do 
wnętrza budynku.  
Mieszkańcy: gatunki nietoperzy zamieszkujące lasy np. gacek brunatny, karlik większy, nocek 
wąsatek, borowiec itp. oraz gatunki zamieszkujące budynki jak mroczek późny, karlik malutki itp. 
Lokalizacja: mocowanie za pomocą dostarczonego pałąka uchwytowego na elewacjach 
budynków i obiektach inżynierskich takich jak mosty, wiadukty, wieże, mury oraz na poddaszach 
budynków mieszkalnych. 
Wysokość mocowania: od 3 m w górę. Należy zwrócić uwagę na swobodny przylot i odlot. 
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Nr kat. 00 760/5 

Wymiary zewnętrzne: 
szer. 35x wys. 60 x gł. 9cm 
Ciężar: ok. 15,8 kg 

KWATERA ELEWACYJNA DLA NIETOPERZY TYP 1FQ 
Kwatera składa się z dwóch części i jest zamykana za pomocą dwóch śrub mocujących. U dołu 
znajduje się otwór wlotowy dla zwierząt, umożliwiający im wślizgiwanie się do środka. Dzięki 
temu otworowi kwatera nie wymaga konserwacji ponieważ odchody swobodnie wypadają na 
zewnętrz. Strona przednia jest szorstka na zewnątrz, aby zwierzęta mogły tam lądować i wbijać 
się pazurkami. 
Mieszkańcy: gatunki nietoperzy zamieszkujące w budynkach. 
Lokalizacja: kwaterę można umieszczać na wszelkiego rodzaju budynkach: betonowych, 
ceglanych, kamiennych lub drewnianych. Jej montaż jest bardzo łatwy, za pomocą czterech śrub 
z kołkami (w zestawie). Kwatera jest bardzo chętnie stosowana także na poddaszach i we 
wnętrzach starych zabytkowych konstrukcji. 
Wysokość mocowania: od 3 m w górę. Należy zwrócić uwagę na swobodny dolot i odlot. 

Nr kat. 00 765/0 

Wymiary zewnętrzne: 
szer. 38x wys. 58 x gł. 12cm 
Ciężar: ok. 22 kg 

KWATERA ZIMOWA DLA NIETOPERZY TYP 1WQ 
Dwuczęściowy model 1WQ umieszczany jest na elewacji. Część dolną należy najpierw przykręcić 
do ściany, a następnie zamknąć częścią górną (z sylwetką nietoperza). We wnętrzu znajdują się 
rozmaite struktury powierzchni na różnych wysokościach zwisania. W kwaterze wbudowane są 
specjalne nisze, dzięki czemu powstaje pewien rodzaj labiryntu, a to pomaga poszczególnym 
gatunkom w znalezieniu odpowiedniego dla siebie miejsca do zwisania. 
Mieszkańcy: typowymi gatunkami nietoperzy zamieszkującymi budki są m.in. karlik malutki, 
mroczek późny, mroczek srebrzysty oraz występujące w miejscach montażu borowce oraz 
nietoperze Natterera. 
Lokalizacja: wszelkiego rodzaju budynki: betonowe, kamienne, drewniane. Kwaterę można też 
umieszczać na historycznych murach, obiektach inżynierskich, przemysłowych i mieszkalnych.. 
Wysokość mocowania: od 3,5 m w górę. Należy zwrócić uwagę na swobodny przylot i odlot. 

Nr kat. 00 770/4 

Wymiary zewnętrzne: 
szer. 43x wys. 20 x gł. 20cm 
Ciężar: ok. 10 kg 

CEGŁA SKLEPIENIOWA DLA NIETOPERZY TYP 1GS 
Specjalny materiał 1GS zapewnia nietoperzom zimującym pod ziemią ulubiony wilgotny zakątek, 
ponieważ przyjmuje on wilgoć z otoczenia, tworząc przez to odpowiednie warunki klimatyczne. 
Zastosowanie jako kwatera zimowa 1GS przy montażu w miejscach chronionych przed mrozem 
nadaje się znakomicie do zasiedlania przez dużą liczbę zwierząt. Bezpośredni kontakt ze ścianą 
lub sufitem sprzyja wchłanianiu wilgoci i przyśpiesza w ten sposób zasiedlanie przez nietoperze. 
Mieszkańcy: gatunki nietoperzy zamieszkujące w budynkach. 
Lokalizacja: mocowanie za pomocą regulowanych, nierdzewnych kątowników uchwytowych np. 
na sufitach, ścianach, a nawet w ciągach tuneli.  
Wnętrze: szczeliny 25 – 50mm, zmienne w poziomie i pionie, 5 rodzajów i rozmiarów szczelin, 
promienie orientacyjne dla szybszego zasiedlania kwatery. 

 


