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Pojdzka, ktorej diugosc ciata wynosi ok. 22 cm, jest gatunkiem sowy skrajnie zagrozonym wyginigciem. Mozna ja
rozpoznac po clemnobrazowym upierzeniu z jasnymi plamkami oraz biatych brwiach nad oczami. Jej podobny do
dzigciota lot jest rdwniez bardzo charakterystyczny. Pojdzka zamieszkuje gtownie ogrody, dzikie sady lub fgki z wierzbg
rosochata. Jej giowne pozywienie sklada sie — zaleznie od pory roku — z insektow, takich jak np. turkucie, réwnonogi
lub myszy. Chociaz wiasciwe jgj przestrzenie zyciowe czgsto 53 jeszcze wzglednie nienaruszone, pojdzka nie chee
zazwyczaj osiadac w najbardziej odpowiednich dla nigj miejscach legowych. Z pomocg przychodza rury dla pojdziek
SCHWEGLER. Zgodnie z przeprowadzonymi badaniami wielkos¢ rewiru wynosi zaledwie okoto 0,5 km?. Kazdej parze
nalezy udostepnic przynajmniej dwie do trzech rur, poniewaz oprécz domku legowego potrzebne sg inne rury do
przechowywania zapasow oraz jako migjsce do przebywania w ciggu dnia. Dzigki temu szanse przezycia znacznie
wzrastaja.

» RURY DLA POJDZIEK

Sciotka Idealnie nadaja sie grube trociny | widry drewniane oraz mieszanina trocin z piaskiem. Do wszystkich typ6w rur dofaczany jest dokfadny opis

z instrukcja konserwacji.

Materiat Wszystkie rury posiadaja otwor do czyszczenia i konfroli. Rury sktadajg sig z pierscienia drewnianego lub wykonanego z betonu struzkowego
SCHWEGLER w otulinie z listew drewnianych i zbrojonej papy dachowej z posypka.

Dostawa tacznie z tasmami do mocowania | gwozdziami aluminiowymi.

Montaz Rury s3 ukladane na poziomej gatezi drzewa owocowego lub na wierzbie rosochatej otworem wiotowym skierowanym do pnia drzewa. To utrudnia
spacerowiczom itp. otwieranie domku. Rownoczesnie ten sposob zawieszania ulatwia pojdzkom podejscie do lgdowania. Rury typu nr 22 nadajg sie
dodatkowo do montazu na drzewach bez poziomych czgsci konardw.

» Typ Nr 20 bez ochrony przed kunami

Klasyczne rury dla pojdziek bez ochrony przed
kunami. Dostawa z tasmami perforowanymi do
montazu na poziomych konarach. Czyszczenie
i kontrola przez otwdr wlotowy.

Ksztatt zewnetrzny Okragty.

Dtugosé 83 cm.

Wewnetrzna przestrzen legowa @ 18cm.
Srednica otworu wiotowego @ 65 mm.
Ciezar ok.7,4 kg.

Nr kat. 00 240/2

» Typ nr 20A z ochrona przed kunami
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Rura dla pdjdziek z wbudowanym labiryntem do
ochrony przed kunami, ztozonym z dwoch krazkow
drewnianych z przeciwnie ustawionymi otworami
wejsciowymi. Czyszczenie i kontrola odbywa sig
przez specjalng klapke z tytu rury, naprzeciwko wiotu.
Dostawa z tasmami perforowanymi do montazu na
poziomych konarach.

Ksztatt zewnetrzny Okragty; jak nr 20.
Dtugosé 83 cm.

Wewnetrzna przestrzen legowa @ 18cm.
Srednica otworu wlotowego @ 65 mm.

. Ciezar ok.7,6kg.

A Ochrona wlotu przed kunami A Ochrona przed kunami {przekréj) A Przyktad gniazdowania Nr kat. 00 241/9
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» Typ nr 20B : ochrona przed kunami i wentylacja

Nr kat. 00 2471

Innowacyjne udoskonalenie naszych rur dia pojdziek, skutecznie uzywanych od wielu lat.
Wyrdzniajace sie polaczenie prostego wejscia, wentylacji i ochrony przed drapieznikami.
Dostawa z tasmami perforowanymi do montazu na poziomych konarach.

Ksztalt zewnetrzny Okragly. Dlugosé 83 cm.
Wewnetrzna przestrzen legowa ¢ 18 cm.
Szerokosc otworu wlotowego ¢ 65 mm. Cigzar ok 8 kg.

1. Ochrona przed kunami: 2. Wentylacja wymuszona: Dzigki zintegrowaniu jedynej w swoim rodzaju 3. Czyszczenie i kontrola:

Dzigki dwom sprawdzonym otworom | wentylacji wymuszonej na korcu rury, mozliwa jest w nigj wymiana powietrza Odcinek wiotowy maozna catkowicie

wejsciowym ustawionym jeden bez przeciggu. Rownoczesnie wnetrze rury jest chronione przed Swiattem. wyjac, dzieki czemu zapewniony

za drugim, rura fa doskonale Znacznie ograniczone jest tez tzw. ,iworzenie sig kloaki" oraz wynikajacaz tego | jest bardzo dobry dostep do rury od
zabezpiecza przed kunami. wilgog, co w przeciwnym razie mogtoby powaznie oddziatywac na efekt legowy. | przodu w celu czyszczenia i kontrol.

DEIN

Rury dla pojdzki z wbudowanym labiryntem do ochrony
przed kunami. Prostokgtny ksztatt pozwala na montaz
kratki Sciekowej w celu lepszego odprowadzania wilgoci.
Czyszczenie i kontrola odbywa sig przez specjaing klap-
ke z tytu rury, naprzeciwko wlotu. Dostawa z tasmami
perforowanymi do montazu na poziomych konarach.
Dzigki dwdm otworom wejsciowym ustawionym z prze-
sunigciem na przeciwnych koricach, rowniez ten typ
domku stanowi doskonate zabezpieczenie przed kunami.
Kszialt zewnetrzny Czworokainy. Dlugosé 83 cm.
Wewnetrzna przestrzeri legowa [/ 18 cm.
Srednica otworu wlotowego ¢ 65 mm.

Cigzar ok. 7,6 kg.

Nr kat. 00 242/6

Rura dla pdjdziek do montazu bez poziomych konardw
(podparcie trojpunkiowe). Dostawa z tasmami
perforowanymi i drgzkiem teleskopowym.

Ksztatt zewnetrzny Trojkainy.

Wymiary zewnetrzne ok dt. 93 x wys. 23 x

szer. 28 cm.

Wewnetirzna przestrzen legowa r~ 16 cm.
Srednica otworu wiotowego @ 64 mm.

Cigzar ok 9kg.

Nr kat. 00 243/3

Nasza rura kotyskowa wykazuje pig¢ szczegdlnych wtasciwosci w stosunku do wczesniej wymienionych rur.

1. Przekrdj jest cwiartkg kofa.

2. Dzigki konstrukeji obu powierzchni dachu pod kalenicg na calej dugosci znajduje sig szczelina powiefrzna umozliwiajgca wentylacie.

3. Duzy otwdr boczny do czyszezenia i kontroli poprzez zdjgcie jednej patdwki dachu.

4. Za pomocg wycigganej rury stalowej osigga sie optymalne zawieszenie rury kotyskowej rowniez na tych drzewach, ktdre w innym przypadku z powodu
pofozenia konar6w i rozmiarow zwykiej rury nie dawatyby miejsca na jej umieszczenie, przyktadem jest tu wysokopienna grusza.

5. Ochrona przed kunami jest mozliwa dzigki substancji zapachowe.
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» DOMKI DLA SOW Materiat: Beton struzkowy firmy SCHWEGLER

A Puszcayk A Gagol przy domku
nr4 w domku nr 4 w domku nr 4 w domku nr 5 nr 5 — specjane

A Siniak w domku A Wlochatka

Nie tylko ze wzgledu na roznorodnosc gatunku, lecz takze np. w celu zwalczania myszy, domki dla sow czesto
zawiesza sig w parkach i lasach. Domki dia séw nr 4 i 5 zastgpujg obszerne dziuple dzigciofa, wystgpujace
np. w starych drzewach. W roli pdzniejszych najemcow czgsto mozna spotkac tu inne gatunki, np. wiewidrki.
Dzigcioty z kolei czesto wykorzystujg te domki okazjonalne na nocleg, do wylegu wydtubywana jest jednak co
roku w drzewach nowa dziupla.

» Domek dla wilochatki, siniakanr4 opse

Przednig Scianke domku mozna wyjac w celu przeprowadzenia kontroli i czyszczenia. Zasiedlenie nastgpuje szybciej,
jesli w uformowane wgtgbienie w dnie wsypie sig grubg warstwe widrow drewnianych lub frocin.

Mieszkancy Siniak, wiochatka, séweczka, kawka i dudek. Okazjonalnie domek ten stuzy takze jako nocleg dla
dzigciota czamego, zielonego i zielonosiwego oraz wiewidrek.

Whetrze przestrzeni legowej @ 20 cm.  Szerokosc otworu wilotowego 80x90 mm.  Wys. zawieszania 4 do 6 m.
Wymiary zewnetrzne @ 25 xwys. 44 cm.  Cigzar ok 9,3 kg.

» Domek dla siniaka nr 4 (patrz rys. 1) bez ochrony przed kunami Nr kat. 00 171/9

» Domek dla siniaka nr 4 (pairz rys. 3) z ochrona przed kunami Nr kat. 00 183/2
Domek legowy nr 4 z zabezpieczeniem przed kunami, wykonanym z ocynkowanej blachy metalowej. Zabezpieczenie
przed kunami jest przykrgcone do $cianki przedniej z betonu struzkowego. Dostawa w stanie czgsciowo zmontowanym.
Cigzar ok. 10,3 kg.

» Scianka przednia z ochrona przed kunami dla siniaka, nr 4 (w celu doposazenia i wymiany) Nr kat, 00 186/3
Opis patrz nizej, przy artykule nr 5.

» Zestaw drenazowy dla siniaka, pasuje do nr 4 Nr kat. 00 185/6
Za pomoca kratki dennej mozna odprowadzac wilgoc, tworzaca sie z powodu ptasich odchodow. Siniaki nie wynoszg
odchodéw swoich miodych na zewnatrz. W zaleznosci od liczby mtodych spigtrzenie odchodéw moze siegac kilku
centymetrow. Zestaw drenazowy zapewnia tym samym optymalny wychow mtodych.

» Domek dla sow nr 5

Identycznie jak w przypadku domku dla siniaka nr 4, moina wyjac scianke przednig w celu przeprowadzenia kontroli.
Zalecana jest fakze scidlka, jak w przypadku domku nr 4.

Mieszkancy Puszczyk, siniak, kawka. Na niekidrych terenach réwniez gagot i nuroges. Dla tych dwoch ostatnich
wymienionych gatunkow posiadamy w ofercie kompletne specjalne skrzynki legowe oraz Scianki przednie dia gagotow
w przypadku nr 5. Prosze zapytac sprzedawce!

Whnetrze przestrzeni legowej @ 20 cm.  Szerokos$¢ otworu wlotowego 110x120 mm.  Wys. zawieszania 4 do 6 m.
Wymiary zewnetrzne @ 25 xwys. 44 cm.  Cigzar ok. 9,2 kg.

» Domek dla séw nr 5 (patrz rys. 2) bez ochrony przed kunami Nr kat. 00 181/8

» Domek dla séw nr 5 (podobny do rys. 3) z ochrona przed kunami Nr kat. 00 184/9
Domek legowy nr 5 z zabezpieczeniem przed kunami wykonanym z ocynkowanej blachy metalowej. Zabezpieczenie przed kuna-
mi jest przykrecone do Scianki przednigj z befonu struzkowego. Dostawa w stanie czesciowo zmontowanym. Cigzar ok. 10,2 kg.

» Przednia Scianka z ochrong przed kunami do domku dla séw nr 5 {w celu doposazenia i wymiany) Nr kat. 00 187/0
Kompletna scianka przednia z ochrong przed kunami, wykonang z blachy metalowej do nr 5 (pasuje od 1980). W celu zachowania
doktadnosci dopasowania zestaw zamienny jest wysytany tylko w catosci (Scianka przednia + blacha), poniewaz scianki przednie
Z betonu struzkowego muszg posiadac fabryczne dokfadnie wywiercone otwory, aby potaczy¢ je z ostong blaszang. Na Zyczenie
wykonujemy ponadwymiarowe blachy metalowe, aby jeszcze bardziej zwigkszyC dziatanie ochronne na niekidrych terenach.
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» DOMEK LEGOWY DLA PUSTULKI Nr 28  materiak: Beton struzkowy firmy SCHWEGLER

Pustutka jest wyjgtkowym mysliwym naziemnym, tzn. jako ptak szponiasty zdobywa swoje pozywienie na ziemi.
Cieszy sie duzym uznaniem w gospodarstwach rolnych i w lesnictwie, poniewaz chegtnie poluje na myszy polne, kidre
wraz z innymi gatunkami myszy stanowig okolo 80, a nawet 90% jej pozywienia. Pustulka jest bardzo wierna migjscu.
To stosowane od kilkudziesigciu lat wyposazenie lggowe mozna bardzo fatwo i elastycznie mocowac za pomoca
dostarczonego pafgka na niemal kazdym podiozu (np. przy uzyciu hakéw wkrecanych, opasek kablowych, obejm itp.).
Materiat Domek legowy zostat wykonany ze sprawdzonego betonu struzkowego firmy SCHWEGLER, odpomego na
czynniki atmosferyczne.

Scidtka Aby przyspieszy¢ zasiedlanie, zaleca sig wysypywanie budki mieszanka grubych trocin i wiéréw oraz
wilgotnego piasku ptukanego. Wysoko$¢ zawieszania od 6 do 8 m.

Miejsce zawieszania Na pojedynczych drzewach, na skraju lasu, polnych szopach, stupach energetycznych,
silosach, elektrowniach wiatrowych itd. W obrgbie miasta godne polecenia sg nastgpujace migjsca: wigksze budowle,
takie jak wysokie sciany i mury, kominy, obiekty przemystowe, koscioty itp. W okolicach niezadrzewionych domek
legowy mozna umiescic na wysokim palu w celu utatwienia polowania na myszy.
Minimalna wysokosc wynasitaby przy tym od 2,5 do 3 m.

Otwor wlotowy Kierunek patudniowo-wschodni lub chroniony przed wiatrem. Lub pod
wycieciami dachu w otworach strzelniczych budynkéw historycznych, szczelinach itp.
Wymiary zewnetrzne szer. 33 x wys. 36 x gt. 45 cm.

Wymiary wewnetrzne przestrzeni legowej wys. 34 x szer. 30 x gt. 30 cm.
Srednica otworu wlotowego 17 x 24cm. Cigzar ok. 13 kg.

Nr kat. 00 251/8 Pustulkap L

» DOMEK LEGOWY DLA KAWKI Nr 29  materiat Beton struzkowy firmy SCHWEGLER

Kawki, bedace obecnie gatunkiem zagrozonym wyginigciem, gniezdza sig w koloniach, diatego nalezy umieszczac kilka
domkow lggowych typu 29 na jednym obszarze lub na jednym budynku, np. mieszkalnym, na fasadach, kosciofach,
silosach, budynkach przemystowych itd.

Scianke przednig z otworem wiotowym mozna zdjac w celu przeprowadzenia czyszczenia i kontroli. Stosowane przy tym
mocowania srubowe skutecznie przeciwstawiajg sig skionnosciom kawek do ,majstrowania”.

Materiat Beton struzkowy firmy SCHWEGLER odporny na czynnik atmosferyczne.
Miejsce zawieszania Budynki mieszkalne, fasady, koscioty, silosy, budowle przemy-
stowe itd. Wysokos$¢ zawieszania Minimum 6 —8 m.

Szerokosc¢ otworu wlotowego @ 8 cm.

Zaleca sie umieszczanie domkow lggowych w odlegtosci ok. 1 do 2 m od siebie.
Wymiary zewneirzne wys. 36 x szer. 33 x gt. 30 cm.

Przestrzen legowa Patrz domek legowy dla pustutek nr 28.

Ciezar ok.13,5kg. Nr kat. 00 252/5 Przyklad montazu w

» SKRZYNKA DLA PLOMYKOWKI Nr 23

Plomykowki sa skrajnymi synantropami, kidre zawsze zyjq i legng sig w poblizu ludzi. Nie tylko pustutki, lecz réwniez
plomykowki sg waznymi wrogami naturalnymi myszy polnej, polnika oraz szczurdw. Skrzynka dla ptomykowki jest
przeznaczona wylgcznie do mocowania wewnatrz budynkow, dzigki czemu ptaki chetnie jg zasiedlajg.

Materiat Wodoodporme plyty widrowe, kejone bez formaldehydu.

Scidtka Szybkie zasiedlianie dzigki stosowaniu kory ogrodowej i grubych widréw jako podioza.

Miejsce zawieszania Poniewaz skrzynki legowej nie nalezy umieszcza¢ w bezposrednio na zewnatrz,

powinna by¢ ona mocowana kotkami po wewnetrznej stronie budynku. Z tytu znajduje sig duza klapa do kontroli

i czyszczenia. Tylko przed otworem wlotowym nalezy pozostawic na zewngtrz wolny ,otwor wiotowy w fasadzie”.
Skrzynka nadaje sie do wszelkiego rodzaju budynkow, jak szopy, budowle
przemystowe, wieze koscielne itp.

Mieszkancy Plomykdwka, pustutka.

Wysokos¢ zawieszania Minimum od 6 do 8 m.

Wymiary zewnetrzne wys. 50 x szer. 100 x gt. 50 cm.

Srednica otworu wiotowego 14 x 19cm.

Cigzar ok 26 kg.

Nr kat. 00 250/1




