drenetube" DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
£ DR-2404-ES
®

®
1.- Indywidualny kod identyfikacyjny typu wyrobu: drenotube seria DR (drenaz) z
nastepujgcymi oznaczeniami:

® ®
drenotube@ DR300LS6, drenotube@ DR300L3
drenotube DR370L6, drenotube DR370L3

®
2.- Zakres stosowania: drenotube seria DR jest podziemnym systemem
drenazu grawitacyjnego stosowanym w:

Budownictwo Igdowe: koleje, drogi, autostrady, kanaty, Sciany, sktadowiska
odpadéw itp ... budynki: mieszkalne i przemystowe

boiska sportowe ze sztuczng lub naturalng trawg lub (np. do pitki
noznej, pola golfowe) ksztattowanie krajobrazu, rolnictwo i

ogrodnictwo.

Ocena opiera sie na zywotnosci drenotube®, zainstalowanych na okres 25 lat.
Dyspozycje oparte sg na obecnym stanie techniki, dostepnej wiedzy i
doswiadczeniu.

Wskazania dotyczgce czasu uzytkowania wyrobu budowlanego nie mogg by¢
interpretowane jako gwarancja, lecz jako informacje pomocne w wyborze
odpowiednich produktéw na podstawie spodziewanej dtugosci zycia produktu.

3.-Producent: FUMOSO INDUSTRIAL S.A.
Levante, n° 9 Pol.Ind LEVANTE
08150 Parets del Vallés (Barcelona - SPAIN)

5.-Systemy oceny | weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych wyrobu
budowlanego: SYSTEM 4

6b.- Europejski dokument oceny technicznej : EAD 280001-00-0704
Europejska ocena techniczna : ETA 15/0201 de 22/4/2015

Nazwa jednostki certyfikacyjnej: Instituto de Tecnologia de la Construccién de Catalufia -
ITEC.
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