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7.-Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

PARAMETRY WtASNOSCI UZYTKOWE SPECYFIKACIA
TECHNICZNA
DR300L6 DR370L6
a) Wydajnos¢ drenazu pod DR300L3 DR370L3 ETA 15/0201 from 22/4/2015
cisnieniem KPa dma/s/m
0 >5 9
20 >5 8,50
40 >5 7,50
60 >5 5,80
80 4 4,00
100 3 2,80
120 2,60 2,40
140 2,40 2,20
160 2,20 1,80
DR300L6 DR370L6
b) Odksztatcenie pod cisnieniem DR300L3 DR370L3 ETA 15/0201 from 22/4/2015
(w warunkach suchych) KPa mm
0 0 0
20 55 90,00
50 60 115,00
¢) Odksztatcenie pod cisnieniem Takie same wartosci jak w ETA 15/0201 from 22/4/2015
produktu poddanego procesowi podpunkcie b)
utleniania
d) Odksztatcenie pod cisnieniem Takie same wartosci jak w ETA 15/0201 from 22/4/2015
produktu poddanego procesowi podpunkcie b)
hydrolizy
e) Odksztatcenie pod cisnieniem Takie same wartosci jak w ETA 15/0201 from 22/4/2015
produktu poddanego procesom podpunkcie b)
mikrobiologicznym
f) zawartos¢ materiatow BRAK, WSZYSTKIE MATERIALY ETA 15/0201 from 22/4/2015
niebezpiecznych SA CHEMICZNIE OBOJETNE

Whtasciwosci produktéw okreslonych w punkcie 1 sg zgodne z wtasciwosciami deklarowanymi w
punkcie 7.Niniejsza deklaracja zostaje wydana w zgodnosci z regulacjami (EU) n 305/2011, na
wytgczng odpowiedzialno$¢ producenta wymienionego wyzej.
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