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DRENOTUBE  – prefabrykowany system drenażowy
Wody gruntowe w znaczący sposób oddziałują na obiekty inżynierskie posadowione w gruncie. Obniżają nośność 

podłoża gruntowego i negatywnie wpływają na zastosowane materiały budowlane. Właściwe i sprawne odprowadzenie 

wód gruntowych staje się bardzo istotnym elementem procesu projektowania i w dalszej kolejności realizacji robót 

budowlanych.

Systemy drenażowe stosowane 
w gruncie, powszechnie nazywane 
drenażem francuskim, odprowadzają 
wody gruntowe ze strefy oddziały-
wania na konstrukcje budowlane, jak 
również wody opadowe przenikające 
do gruntu. Sprawne odprowadzenie 
wody ze strefy oddziaływania na 
obiekty inżynierskie gwarantuje  

dłuższą ich żywotność oraz ogra-
nicza negatywne oddziaływanie na 
walory użytkowe projektowanych 
obiektów.

SYSTEM DRENAŻOWY  
DRENOTUBE 
System Drenotube w znaczący spo-
sób umożliwia odprowadzenie wody 
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z gruntu zarówno w strefie posado-
wienia obiektów inżynierskich, jak 
również w przypadku odwadniania 
dużych terenów niezurbanizowa-
nych. Konstrukcja drenażu pozwala 
na bardzo sprawne odprowadze-
nie wód opadowych z gruntu. 
Otwarcie drenażu „do dołu” (część 
spodnia bez geowłókniny) zapewnia 
długoletnie działanie systemu bez 
ryzyka zatkania włókniny drobnymi 
cząstkami gruntu. Tradycyjny drenaż 
francuski wykonany w otulinie 
z geowłókniny po pewnym czasie 
ulegnie zapchaniu. Drobne cząstecz-
ki gruntu zatkają pory włókniny, 
co będzie skutkowało osłabieniem 
jego działania. Natomiast system 
drenażowy Drenotube będzie dobrze 
funkcjonował niezależnie od gruntu, 
w którym został zastosowany. 

Inną ważną cechą systemu Dreno- 
tube jest jego lekkość i łatwość 
montażu. Drenotube to gotowy 
system składający się z rury dre-
narskiej, kruszywa i geowłókniny. 
Rozwiązanie takie ogranicza procesy 
logistyczne i znacząco zmniejsza 
udział siły roboczej przy wykonywa-
niu drenażu. Kompletne, gotowe 
do montażu w gruncie pakiety 

systemu dostarczane są na budowę 
w sztangach o długości 6,0 m. Prak-
tycznie dwóch pracowników może 
wykonywać roboty związane z ukła-
daniem drenów. Mała waga, która 
wynika z zastosowania kruszywa EPS 
pozwala na montaż w niesprzyjają-
cych warunkach gruntowych oraz 
w miejscach niedostępnych dla 
ciężkiego sprzętu dostawczego.  
Jest to idealne rozwiązanie szczególnie 
w przypadku inwestycji kolejowych, 
umożliwiające wykonanie odwodnie-
nia podtorza w lokalizacji, w której 
trudno sprawnie dostarczyć materiały 
potrzebne do budowy drenażu.

Dzięki zastosowaniu Drenotube 
ogranicza się wykorzystanie siły 
roboczej oraz minimalizuje procesy 
logistyczne na etapie realizacji robót  
zarówno w branży budownictwa 
infrastrukturalnego – drogowego 
i kolejowego, jak i kubaturowego, 
a także przy budowie tuneli i róż-
norodnych obiektów podziemnych, 
dużych boisk sportowych i obiektów 
agrarnych. System Drenotube umoż-
liwia sprawne odprowadzenie wód 
gruntowych i ochronę podziemnych 
części obiektów budowlanych przed 
negatywnym oddziaływaniem wody.

Tabela. Dane techniczne systemu drenarskiego Drenotube

Średnica  
rury 

[mm]

Średnica  
pakietu 
[mm]

Długość  
[m]

Przepływ wody [dm3/s]  
dla spadku 

i = 0,5% i = 1,5% i = 2,5%

110 300 3, 6 2,5 4,3 5,6

160 370 3, 6 7,5 13,0 16,5
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