INSTYTUT
BADAWCZY
DROG | MOSTOW

03-302 Warszawa, ul. Instytutowa 1

Warszawa, 09 lutego 2024 r.

KRAJOWA OCENA TECHNICZNA
Nr IBDiM-KOT-2024/1003 wydanie 1

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych
(tj.Dz. U.z 2021 1. poz. 1213), po przeprowadzeniu postgpowania zgodnie 2z przepisami
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968), na wniosek:

EKOWYSPA Elzbieta Dzieszuk-Prochera
z siedzibg: Nowa Wioska 5B, 66-218 Lubrza

Instytut Badawezy Drog i Mostow
stwierdza pozytywna oceng wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego:
Kanaly odwadniajace, stalowe
o nazwie handlowe;: Wodospusty stalowe FOREST DRAIN

do zamierzonego zastosowania w budownictwie komunikacyjnym
w zakresie podanym w niniejszej Krajowej Ocenie Technicznej IBDiM.

Zastepca Dyfre
Prokurks

DYREKTOR
Instytutu Badawczego Drég 1 Mostow

Data wydania Krajowej Oceny Techniczne;: 09 lutego 2024 r.
Data utraty waznosci Krajowej Oceny Techniczne;: 09 lutego 2029 r.

Dokument Krajowej Oceny Technicznej Nr IBDiM-KOT-2024/1003 wydanie 1 zawiera stron 8.
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1 OPIS TECHNICZNY WYROBU BUDOWLANEGO
1.1 Nazwa techniczna i nazwa handlowa

Przedmiotem niniejszej Krajowej Oceny Technicznej jest wyrob budowlany o nazwie technicznej:
Kanaly odwadniajace, stalowe i nazwie handlowej: Wodospusty stalowe FOREST DRAIN,
zwany dalej: Wodospustami FOREST DRAIN.

1.2 Nazwa i adres producenta, a takze nazwa i adres upowaznionego przedstawiciela, o ile

zostal ustanowiony

Producentem wyrobu jest EKOWYSPA Elzbieta Dzieszuk-Prochera z siedziba: Nowa Wioska 5B,
66-218 Lubrza.

1.3 Miejsce produkcji wyrobu

Wyréb jest produkowany w ,Bracia Urbanowicz” s.c. Slawomir Urbanowicz, Andrzej
Urbanowicz, z siedzibg: ul. Zwigzkowa 4, 66-200 Swiebodzin.

1.4 Typ/typy wyrobu i opis techniczny wyrobu
1.4.1 Typ/typy wyrobu

1) Wodospusty stalowe.

1.4.2 Opis techniczny wyrobu budowlanego oraz zastosowanych materialéw i surowcéw.
Identyfikacja wyrobu

Wodospusty FOREST DRAIN majg posta¢ rynny z kolnierzem. Wykonywane sa z gietej na zimno
blachy stalowej o grubosci nominalnej 6,0 mm, gatunku S355 (1.0562) wg PN-EN 10027-1.

Wodospusty FOREST DRAIN wykonywane sg w odcinkach o dlugosciach do 12 m. Szerokosé
rynny u podstawy wynosi 120 mm, wysoko$¢ catkowita 130 mm, a szeroko$¢ u wlotu 92 mm. Do
dolnej czgsci rynny sa dospawane plaskowniki kotwigce o diugosci 500 mm i grubosci 10 mm.,
pozwalajace na polaczenie z nawierzchnia thuczniowa. Plaskowniki montowane sg w odleglosci co
1,0 m lub mniejszej. Wodospusty moga posiada¢ krate lub gormy element zamykajacy z blachy
perforowane;.
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Rysunek — Przekroj poprzeczny wodospustu FOREST DRAIN
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Wodospusty FOREST DRAIN sg zabezpieczone przed korozja poprzez cynkowanie ogniowe lub
antykorozyjne powloki malarskie.

Wymiary wyrobow kontrolowane sg wg PN-EN 1433 z dok}adno$cig do 1,0 mm. Wykoficzenie
i wyglad wyrobow z cynkowa powtoka antykorozyjna odpowiadajg wymaganiom PN-EN ISO 1461.

2 ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU
2.1 Zamierzone zastosowanie wyrobu

Wodospusty FOREST DRAIN sg przeznaczone do stosowania w budownictwie komunikacyjnym
w zakresie okreslonym w pkt 2.2, do przechwytywania wody z nawierzchni drég gruntowych
i thuczniowych o duzych spadkach podtuznych i odprowadzania ich na pobocze oraz dalej do rowow
odwadniajacych lub innych odbiornikoéw, w celu zabezpieczenia przed erozjg irozmyciem przez
wody deszczowe. Moga by¢ stosowane na obszarach narazonych na obcigzenia od ruchu pojazdow.

2.2  Zakres stosowania wyrobu
Zakres stosowania wyrobu budowlanego obejmuje:

2.2.1 drogi publiczne z ograniczeniem do:
a) drog lokalnych,
b) drég dojazdowych,
c) drdg dla pieszych,
d) drog dla rowerow
W rozumieniu i zgodnie z warunkami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég
publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518);

2.2.2 drogi wewngtrzne bez ograniczen, w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 645, ze zm.);

2.3 Warunki stosowania wyrobu

Kazdorazowe zastosowanie wyrobdw powinno si¢ opiera¢ na projekcie budowlanym,
uwzgledniajgcym warunki wbudowania i przewidywane obcigzenia.

Wyréb budowlany nalezy stosowaé zgodnie z zamierzeniem, zakresem i warunkami, ktére podano

w Krajowej Ocenie Technicznej oraz:

— w przepisach techniczno-budowlanych wilasciwych dla poszczegdlnych rodzajow budowli
w budownictwie komunikacyjnym;

- w przepisach dotyczacych ochrony srodowiska zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Morskiej 1 Zeglugi Srodladowe) z dma 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegélme
szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do
wod lub do ziemi $ciekdw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd
lub do urzadzen wodnych (Dz. U. z 2019 poz. 1311).

Przed zastosowaniem wyrobu budowlanego w sposéb niezgodny z przepisami techniczno-
budowlanymi nalezy uzyska¢ zgode na odstgpstwo od tych przepisbw w trybie okreslonym
w art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682, ze zm.).
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2.4

Warunki uzytkowania, montazu i konserwacji

Warunki uzytkowania, montazu i konserwacji zgodnie z zaleceniami producenta.

3  WLASCIWOSCI UZYTKOWE WYROBU BUDOWLANEGO METODY
ZASTOSOWANE DO ICH OCENY
Wiasciwosci uzytkowe wyrobu budowlanego zestawiono w tablicy 1.
Tablica 1
Wiasciwosci
Zasadnicze charakterystyki uzytkowe Metod
L T robu wyrobu budowlanego dla wyrazone Jedn ba daﬁy
P P WYy Zamierzonego zastosowania w poziomach, ’ i obliczen
lub zastosowan klasach lub w
sposéb opisowy
1 2 3 4 5 6
Odchyltki wymiarowe
wodospustow:
1 - szerokosci u wlotu (wolny £2,0 mm | PN-EN 1433
przeswit)
- dhugosci +20,0
Grubos¢ cynkowej powtoki PN—2EII;ISISO
5 antykorozyjne;j: um :
I > 50 PN-EN ISO
- Srednia > 60 1461
brak
zgrubien/pecherzy,
Wykonczenie (wyglad) miejsc :
3 Wodospusty cynkowej p.ow.ioki chropoyvatych, - - IIZI;IIISO
stalowe FOREST antykorozyjnej odpryskéw cynku
DRAIN i innych wad
miejscowych
Grubos¢ malarskich powltok PN-EN ISO
* antykorozyjnych 2120 e 2808
Trwate odksztatcenie
wodospustéw po
zastosowaniu 2/3 obcigzenia
5 badawczego dla klasy D400: mm | PN-EN 1433
- odksztalcenie pionowego <1 mm
wymiaru
- ugiecie kraty lub gérmego <1 mm
¢lementu zamykajacego:
Wytrzymatos$¢ na dziatanie ,
6 obcigzenia badawczego dla peZugEkoc e - PN-EN 1433

klasy D400

1 deformac;ji
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4 PAKOWANIE, TRANSPORT I SKEADOWANIE ORAZ SPOSOB ZNAKOWANIA
WYROBU

4.1 Wytyezne dotyczace pakowania
Wodospusty FOREST DRAIN nie wymagaja pakowania.
4.2 Wytyczne dotyczace transportu i skladowania

Wodospusty FOREST DRAIN mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu przystosowanymi
do ich masy i gabarytow, pod warunkiem zabezpieczenia ich przed przesunigciem oraz
mechanicznymi uszkodzeniami powtoki antykorozyjne;.

Wodospusty FOREST DRAIN nalezy sktadowa¢ na statym i rownym podtozu, w taki sposéb by nie
dopusci¢ do uszkodzen powloki antykorozyjnej i deformacji elementdw, zgodnie z zaleceniami
producenta i dostawcy.

4.3 Sposéb znakowania wyrobu budowlanego

Wyréb nalezy oznakowaé znakiem budowlanym zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wilasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 873).

Przed oznakowaniem wyrobu znakiem budowlanym nalezy sporzadzi¢ krajowa deklaracje
wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego wedlug wzoru opublikowanego w zataczniku nr 2 do
ww. rozporzadzenia oraz udost¢pni¢ ja w sposob opisany w rozporzadzeniu.

Oznakowaniu wyrobu znakiem budowlanym powinny towarzyszy¢ nastepujace informacje:

—  dwie ostatnie cyfry roku, w ktérym znak budowlany zostal po raz pierwszy umieszczony na
wyrobie budowlanym,

—  nazwa i adres siedziby producenta lub znak identyfikacyjny pozwalajacy jednoznacznie
okresli¢ nazwe i adres siedziby producenta,

—  nazwa i oznaczenie typu wyrobu budowlanego,

—  numer i rok wydania krajowej oceny technicznej, zgodnie z ktéra zostaly zadeklarowane
wlasciwosci uzytkowe,

—  numer krajowej deklaracji wtasciwosci uzytkowych,

—  poziom lub klasa zadeklarowanych wlasciwosci uzytkowych,

—  nazwa jednostki certyfikujacej, jezeli uczestniczyta w ocenie i weryfikacji stalosci wlasciwosci
uzytkowych wyrobu budowlanego,

—  adres strony internetowej producenta, jezeli krajowa deklaracja wlasciwosci uzytkowych jest
na niej udostepniona.

5 OCENA I WERYFIKACJA STALOSCI WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
5.1 Krajowy system oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych

Zgodnie z zalgcznikiem nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia
17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobow

R
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budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 873) dla
wyrobu budowlanego obje¢tego niniejsza Krajowa Oceng Techniczng, ma zastosowanie krajowy
system 4 oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych.

Dziatania producenta zwigzane z ocena i weryfikacja stalosci wilasciwosci uzytkowych wyrobu
budowlanego, sa okreslone w § 4 ww. rozporzadzenia.

5.2 Okreslenie typu wyrobu budowlanego

Okreslenie typu wyrobu budowlanego obejmuje ocen¢ wilasciwosci uzytkowych w odniesieniu
do zasadniczych charakterystyk i zamierzonego zastosowania tego wyrobu okreslonych w rozdziale 3
oraz wlasciwosci identyfikacyjnych wg pkt. 1.4.2 niniejszej Krajowej Oceny Technicznej, dopoki nie
nastapig zmiany surowcow, sktadnikow, linii produkcyjnej lub zaktadu produkcyjnego.

5.3 Zakladowa kontrola produkciji

Wyr6b budowlany, objety niniejszg Krajowa Oceng Techniczng, powinien by¢ produkowany zgodnie
z systemem zaktadowej kontroli produkcji.

Producent powinien ustanowi¢, udokumentowaé, wdrozy¢ i utrzymywac system zakltadowej kontroli

produkcji w celu zapewnienia statosci wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego, okreslonych

w niniejszej Krajowej Ocenie Techniczne;.

Dokumentacja zaktadowej kontroli produkcji powinna zawieraé:

a) strukture organizacyjna,

b) wymagania dla personelu (kwalifikacje, uprawnienia, odpowiedzialnos¢ za poszczegdlne
elementy zaktadowej kontroli produkcji, szkolenia),

¢) audyty wewnetrzne, prowadzenie dziatan korygujacych i zapobiegawczych,

d) nadzér nad dokumentacja i zapisami,

e) plany kontroli i badania surowcéw, wymagania,

f) plany kontroli i badania gotowego wyrobu,

g) nadzor nad wyposazeniem produkcyjnym,

h) nadzér nad wyposazeniem do kontroli i badan z zachowaniem spdjnosci pomiarowej,

1) nadzor nad procesem produkcyjnym, w tym prowadzone kontrole i badania mi¢dzyoperacyjne,

j) opis prac podzlecanych i tryb ich nadzoru,

k) postepowanie z wyrobem niezgodnym i reklamacjami,

1) opis sposobu pakowania, transportu i sktadowania oraz spos6b znakowania wyrobu,

m) instrukcje montazu wyrobu.

Dokumentacja zaktadowej kontroli produkcji powinna by¢ uzupeiniona o dokumentacje techniczna,
specyfikacje techniczne (normy wyrobu, normy badawcze, europejskie lub krajowe oceny
techniczne, itp.), przepisy prawa.

System zarzadzania jako$cig stosowany wg wymagan PN-EN ISO 9001:2015-10 moze by¢ uznany
za system zakladowej kontroli produkcji, jezeli sg rowniez spelnione wymagania niniejszej Krajowej
Oceny Techniczne;j.



Krajowa Ocena Techniczna Nr IBDiM-KOT-2024/1003 wydanie 1 Strona 7/8

5.4

Badania kontrolne

5.4.1 Program i czestotliwos$é badan

Badania kontrolne powinny by¢ wykonywane zgodnie z planem badan, ustalonym w dokumentacji
zaktadowej kontroli produkcji, jednak nie rzadziej niz podano w tablicy 2.

Tablica 2
Lp. Zakres badan kontrolnych Czestotliwosé Sprawdzenie wg
1 kontrola odchytek wymiarowych tablica 1, Ip. 1
wodospustu
kontrola grubosci cynkowej powloki L . 0 .
2 antykorozyjnej dlla kazdej paétl.l \'vy.r‘obu ’ teblicas g2
; . ecz nie rzadziej niz raz
3 kontrola \'zvykoncz_ema (wyglqd.u) ' w roku tablica 1, Ip. 3
cynkowej powtoki antykorozyjne;j
kontrola grubosci malarskich powtok
4 gru P tablica 1, Ip. 4
antykorozyjnych
Y Wielkos¢ partii wyrobu powinna zosta¢ okreslona w dokumentaciji zakladowej kontroli produkeji
5.5 Pobieranie préobek do badan
Prébki do badan kontrolnych nalezy pobiera¢ zgodnie z ustaleniami dokumentacji zakladowej
kontroli produkc;ji.
5.6 Ocena wynikéw badan

Wiasciwosci uzytkowe 1 identyfikacyjne wyrobu budowlanego powinny by¢é zgodne ze
odpowiednimi wlasciwosciami uzytkowymi i identyfikacyjnymi okreslonymi w niniejszej Krajowej
Ocenie Technicznej IBDiM.

6 POUCZENIE

6.1

6.2

6.3

Krajowa Ocena Techniczna nie jest dokumentem upowazniajgcym do oznakowania wyrobu
budowlanego znakiem budowlanym.

Krajowa Ocene Techniczng uchyla jednostka, ktéra ja wydala, z wlasnej inicjatywy albo
na wniosek Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego, po przeprowadzeniu postepowania
wyjasniajacego z udzialem wnioskodawcy, albo na wniosek producenta.

Krajowa Ocena Techniczna nie narusza uprawnien wynikajacych z przepiséw o ochronie
wlasnosci przemystowej, a w szczegdlnosci ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo wlasnosci
przemystowej (tj Nz 1T 72 2021 v pnz 3724, 7ze 7m ) Zapewnienie tych nprawnien nalezy do
obowiagzkow korzystajacego z niniejszej Krajowej Oceny Technicznej.
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7.1
b)
c)

d)

7.2
a)

b)
©)

d)

€)
f)

7.3

WYKAZ DOKUMENTOW WYKORZYSTANYCH W POSTEPOWANIU
Przepisy

ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213);
ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682, ze zm.);
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968);

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 873).

Polskie Normy i inne normy

PN-EN 1433:2005 Kanaly odwadniajace nawierzchni¢ dla ruchu pieszego i kolowego --
Klasyfikacja, wymagania konstrukcyjne, badanie, znakowanie i ocena zgodnosci

PN-EN 10027-1:2016-12 Systemy oznaczania stali -- Cze$¢ 1: Znaki stali

PN-EN ISO 1461:2023-02 Powloki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i zeliwne metodg
zanurzeniowg -- Wymagania i metody badan

PN-EN ISO 2178:2016-06 Powloki niemagnetyczne na podlozu magnetycznym -- Pomiar
grubosci powlok -- Metoda magnetyczna

PN-EN ISO 2808:2020-01 Farby i lakiery -- Oznaczanie grubosci powloki

PN-EN ISO 9001:2015-10 Systemy zarzadzania jako$cig -- Wymagania

Raporty z badan wyrobu budowlanego

Sprawozdanie nr 44/23/TW-1 z badain wodospustéw stalowych, Laboratorium Pracowni Mostow
i Urzadzen Odwadniajgcych IBDiM, Zmigréd, grudzien 2023 r.

Otrzymuja:

1.

Whnioskodawca o nazwie: EKOWYSPA Elibieta Dzieszuk-Prochera, z siedzibg: Nowa
Wioska 5B, 66-218 Lubrza (1 egzemplarz);

a/a Jednostka Oceny Technicznej Instytutu Badawczego Drég i Mostow ul. Instytutowa 1,
03-302 Warszawa tel. (22) 39 00 220+227, e-mail: jot@ibdim.edu.pl (1 egzemplarz).



